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   PRZEDSIŇBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W SIERADZU 

 

PEC Sp. z o.o. w Sieradzu posiada dwie instalacje energetycznego spalania paliw: 

Ä Ciepğownia Miejska CM 1, moc zainstalowana 58,15 MW, nominalna 76,6 MW 

Ä Ciepğownia Miejska CM 2, moc zainstalowana 11,63 MW, nominalna 14 MW 

Podstawowym procesem technologicznym realizowanym w ciepğowni jest przetwarzanie 

energii chemicznej zawartej w paliwie na energiň cieplnŃ w postaci gorŃcej wody, kt·ra 

wykorzystywana jest do cel·w grzewczych i przygotowania ciepğej wody uŨytkowej.  

Proces produkcji energii cieplnej moŨna podzieliĺ na etapy: 

1.  Przygotowanie i uzdatnianie wody do cel·w grzewczych, 

2.  WğaŜciwa produkcja - spalanie wňgla w kotle, przekazywanie energii, 

3.  Odprowadzanie ŨuŨla, 

4.  Odprowadzanie i oczyszczanie spalin, 

5.  Dostarczanie energii cieplnej sieciŃ ciepğowniczŃ do odbiorc·w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIEPĞOWNICTWO SYSTEMOWE SPOSOBEM NA 

ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEő DO POWIETRZA 

Niska emisja 
 

 

 

 

 

Á Brak kontroli emitowanych 

zanieczyszczeŒ 

Á Niska jakoŜĺ wňgla  

Á Spalanie odpad·w 

Á Przestarzağe wysokoemisyjne 

urzŃdzenia grzewcze 

Á Niskie kominy, koncentracja przy 

Ŧr·dle emisji 

Á Problem ekologiczny i zdrowotny 

 

 

PEC i Sieĺ ciepğownicza 
Á Standardy emisji 

Á Kontrola emitowanych zanieczyszczeŒ 

Á Oczyszczanie spalin ï odpylanie 

Á Wňgiel dobrej jakoŜci 

Á Inne temperatury spalania 

 

 



WYMAGANIA śRODOWISKOWE - STANDARDY 

EMISJI DLA CIEPĞOWNI MIEJSKIEJ 

1988 1997 1999 2004 2006  2023 

Odpylacz 

cyklonowy 

Odpylanie II 

stopniowe 

Pozwolenie 

zintegrowane 

Pyğ 
87,5 

kg/h 

88,0 kg/h 

449,8 t/rok 

181,28 

 t/rok 

1000 mg/m3u 

 

77,8 t/rok 

1000 mg/m3u 

105,7 t/rok 

400mg/m3u 

 

4,7 t/rok 

30mg/m3u 

 

SO2 
333,3 

kg/h 

147,62 kg/h 

754,4 t/rok 

682,7 t/rok 

2000 mg/m3u 

 

345,7 t/rok 

2000 mg/m3u 

 

396,2 t/rok 

1500mg/m3u 

 

103,9 t/rok 

400mg/m3u 

  

NOx 
111,2 

kg/h 

44,7 kg/h 

228,4 t/rok 

213,3 t/rok 

400mg/m3u 

 

117,9 t/rok 

400mg/m3u 

 

105,7 t/rok 

400mg/m3u 

 

73,1 t/rok 

300mg/m3u 

 



Nowy ukğad odpylania dla  kotğa WR 10 nr 3 

Ä Zmiana standard·w emisyjnych pyğu dla 

instalacji spalania paliw o nominalnej mocy 

cieplnej Ŧr·dğa Ò 5 Ò 50 MW. Modernizacja w I 

kwartale 2016 r. ukğadu odpylania gaz·w 

odlotowych kotğa WR-10 nr 3. 

Ä Zastosowano dwustopniowy ukğad odpylaczy 

skğadajŃcy siň z multicyklonu przelotowy MOS-

28 oraz z odpylacza koŒcowego w postaci 

baterii cyklon·w nowej generacji zawierajŃcego 

64 cyklony o Ŝrednicy 0,21 m. 

Ä Dziňki optymalnym wymiarom geometrycznym i 

zastosowaniu nowatorskich rozwiŃzaŒ, co do 

uğoŨenia w zespole, cyklony typu NG posiadajŃ 

zwiňkszonŃ skutecznoŜĺ dziağania w tym 

r·wnieŨ dla pyğu zawieszonego  < 10 Õm. 

Zastosowane rozwiŃzanie pozwoli obniŨyĺ 

emisjň pyğu do poziomu poniŨej 100 mg/m3
u. 

 

 

 



Nowy ukğad odpylania dla  kotğa WR 10 nr 3 



Remont i modernizacja kotğa WR-25 nr 2 

Ä Remont i modernizacja kotğa 

przebiegağa w II Etapach: 

Á Etap I 

Wymiana czňŜci ciŜnieniowej tj. 

wňŨownic komory paleniskowej,  

ekran·w oraz wykonanie 

nowego sklepienia zapğonowego 

Á Etap II 

Zabudowa podgrzewacza wody 

ï zainstalowanie ekonomizera w 

celu podniesienia sprawnoŜci 

kotğa i obniŨenia zuŨycia paliwa. 

 

  



Ukğad sieci ciepğowniczej na terenie miasta Sieradza 



Specyfika pracy systemu ciepğowniczego 

Otwarta sieĻ 

UkĠad rozgaĠŉŧno-

pierŝcieniowy  

RozpiŉtoŝĻ 3 km 

Max. przepĠyw w systemie 

ok. 2 tys. m3/h 

 DĠugoŝĻ caĠej sieci 44 km 

 przesyĠowa i rozdzielcza 29,5 km 

 przyĠńcza 14,6 km 

 

Ogrzewana kubatura 

4,270 mln. m3 
69 kom·r i studzienek 

zaworowych 

422 wŉzĠ·w 

cieplnych Sprzedaũ ciepĠa  

400-450 tys. GJ/rok 



Inteligentna sieĺ ciepğownicza 

Sieĺ ciepğownicza jest wyposaŨona w urzŃdzenia pomiarowe, Ŝrodki transmisji 

danych przesyğanych za pomocŃ sieci GSM oraz aplikacje zapewniajŃce 

wsparcie decyzji.  

Cel ï optymalne sterowanie pracŃ sieci w warunkach normalnej eksploatacji    

i w stanach awaryjnych. 

 

Kluczowe elementy 

Á System telemetrii w  wňzğach cieplnych. 

Á System optymalizacji i wsparcia decyzji w zakresie prowadzenia sieci. 

Á System monitoringu Ŧr·değ ciepğa. 



System monitoringu w Ciepğowniach Miejskich 

System wsparcia decyzji dyspozytora  

Ä Realizowany jest poprzez wizualizacjň i 

fragmentarycznŃ regulacjň, kt·rych zadaniem 

jest zbieranie danych o przebiegu wszystkich 

proces·w zachodzŃcych w obiekcie w 

komputerowym systemie wizualizacji. 

UmoŨliwia regulacjň wybranych parametr·w i 

proces·w technologicznych.  

Ä Automatykň zabezpieczeniowŃ, kt·rej celem 

jest speğnienie wymagaŒ Dozoru 

Technicznego w zakresie zabezpieczeŒ kotğa 

i innych urzŃdzeŒ dozorowych oraz 

zabezpieczenie urzŃdzeŒ technologicznych 

(kotğa, pomp, wentylator·w) przed 

uszkodzeniami w trakcie eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

System ciepğowniczy nowej generacji: 

   
           Inteligentnie                          Szybciej                        Sprawniej 

 

 Proces dostawy ciepğa 

WŇZEĞ 

Zdalna zmiana 

nastaw 

REGULACJA  

Telemetria  
w czasie rzeczywistym  

98% obiekt·w 
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STAN WYJśCIOWY 

  System rozproszony 

    



Modernizacja sieci ciepğowniczej i efektywnoŜĺ 

energetyczna 

Efektywne ogrzewanie  - rozwiŃzanie, kt·re dla tych samych 

warunk·w zmniejsza wkğad energii pierwotnej wymaganej, aby 

dostarczyĺ jednostkň energii w spos·b opğacalny z uwzglňdnieniem 

energii niezbňdnej do wydobycia, przetwarzania, przesyğu i rozdziağu. 

 

Ä Wymiana tradycyjnych sieci na sieĺ w 

technologii rur preizolowanych. 

 sieĺ preizolowana - 42,3% 

 przyğŃcza preizolowane ï 24,6% 

 sieĺ kanağowa i naziemna ï 24,6% 

 przyğŃcza kanağowe ï 8,5% 

 

Ä Modernizacja i budowa nowych wňzğ·w 

cieplnych. 

Ä Efekt ï niezawodnoŜĺ przesyğu energii 

cieplnej oraz mniejsza awaryjnoŜĺ. 

 


